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芯探激光雷达开机使用注意事项 

1 调参注意事项： 

芯探激光雷达内部默认自带推荐参数，不过为了能更加匹配客户

的实际使用场景，还需要进行参数微调以达到最佳效果。调参逻辑中

很大一部分是需要根据信号强度值的大小调试，而上位机是获取信号

强度的最佳途径。所以客户拿到激光雷达之后，建议先使用上位机调

试，不推荐一开始在 Linux 上使用 rviz 等可视化工具进行调试。无法

准确快速匹配场景，进而无法准确调出最佳参数。 

附上位机下载链接： 

https://www.toffuture.com/xzzl 

2 供电注意事项： 

供电注意事项：供电 12-25V。 DC 电源口是 DC5.5-2.5。 

3 连接注意事项： 

(1) 通过 Type c -- USB 数据线进行连接。 

(2) 通过以太网网线方式进行连接。以太网网线插入模组网络

端口及 PC 网口。雷达默认 IP 是 192.168.0.101。需要设置本机 ip 位

192.168.0.x , x 介于 1 到 254 之间且不能是 101。 

(3) 如连上后没有数据，建议关闭电脑防火墙。 

https://www.toffuture.com/xzzl
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(4) 如通过网线连上后，确认 IP 地址输入对的情况下，没有数

据，建议暂时关闭本机 wifi 并等待 1 分钟。 

4 安装注意事项： 

目前，芯探激光雷达采用全局曝光的技术方式，从底层原理上容

易造成多路径叠加的问题。所谓多路径叠加：就是光线打到一个物体

A 上之后，反射到另一个物体 B 上，那么 B 的测距性能（准度和精度）

就会受到来自物体 A 的反射信号的叠加导致测距能力欠佳。所以在安

装时一定要避免多路径干扰问题。 
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